
W.Jäger, April 2010

Zwis c henba ukupplung

Hydraulisch geschaltete 
Trockenlaufkupplung 

mit radialer Ölzuführung 
zum Einbau

zwischen weiteren 
Antriebselementen
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HZK 120 – neue hydr. Zwischenbaukupplung

W.Jäger, April 2010

• Hydraulisch geschaltete Lamellenkupplung

• 1200 Nm stat.,1100 Nm dyn.

• 12 – 14 bar Betätigungsdruck

• Einbau zwischen Getriebe und Pumpe oder ähnliche Einbausituation

• Kompaktgehäuse 

• Radiale Ölzuführung

• Leckagefreies System

• Trockenlauflamellen

• Geringes Leerlaufmoment

• Axiale Kraftübertragung über Kegelrollenlager mit Fettschmierung

• Führung über zusätzliches Pilotlager

• Keine nach außen wirkenden Kräfte

• Hochwertige PTFE Druckraumabdichtungen

• Gehäuseteil aus Aluminium

• SAE-Flansche oder Sonderausführungen aus Aluminium

• Wellen Ein- und Ausgänge nach DIN 5480, DIN 6885, ANSI B92-1, etc. 

• Fertig montiert und geprüft
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HZK 120, Getriebeseite, Außenansicht
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HZK 120, Pumpenseite, Außenansicht
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HZK 120, Pumpenseite, Viertelschnitt
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HZK 120, Hauptabmessungen

W.Jäger, April 2010
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HZK 120, Drehmoment- und Kraftverlauf

W.Jäger, April 2010

Kolben

Druck-

platte

Druckölzuführung

Drehmomentverlauf

Kraftverlauf
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HZK 120, Pumpenseite, Halbschnitt
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HZK 120 – neue hydr. Zwischenbaukupplung

in kompakter Bauform

W.Jäger, April 2010

• Hydraulisch geschaltete Lamellenkupplung

• 1200 Nm stat.,1100 Nm dyn.

• 28 – 30 bar Betätigungsdruck

• Einbau zwischen Getriebe und Pumpe oder ähnliche Einbausituation

• Kompaktgehäuse 

• Radiale Ölzuführung

• Leckagefreies System

• größere Trockenlauflamellen

• Geringes Leerlaufmoment

• Verringerte axiale Kraftübertragung über Kegelrollenlager mit Ölschmierung

• Führung über zusätzliches Pilotlager

• Keine nach außen wirkenden Kräfte

• Hochwertige PTFE Druckraumabdichtungen

• Gehäuseteil aus Aluminium

• SAE-Flansche oder Sonderausführungen aus Aluminium

• Wellen Ein- und Ausgänge nach DIN 5480, DIN 6885, ANSI B92-1, etc. 

• Fertig montiert und geprüft
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HZK 120 kompakt, Halbschnitt

leichtes Lager
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HZK 120 kompakt, Halbschnitt

leichtes Lager
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HZK 250 – neue hydr. Zwischenbaukupplung

in kompakter Bauform

W.Jäger, April 2010

• Hydraulisch geschaltete Lamellenkupplung

• 2500 Nm stat.,2300 Nm dyn.

• 150-180 bar Betätigungsdruck

• Einbau zwischen Getriebe und Kardanwelle oder ähnliche Einbausituation

• Kompaktgehäuse mit Halterung zum Chassis

• Radiale Ölzuführung

• Leckagefreies System

• größere Trockenlauflamellen

• Geringes Leerlaufmoment

• Kraftübertragung über Schrägkugellager mit Fettschmierung bei geringeren Axialkräften

• Führung über zusätzliches Pilotlager

• Keine nach außen wirkenden Kräfte

• Hochwertige PTFE Druckraumabdichtungen

• Gehäuseteil aus Aluminium

• SAE-Flansche oder Sonderausführungen aus Aluminium

• Wellen Ein- und Ausgänge nach DIN 5480, DIN 6885, ANSI B92-1, etc. 

• Fertig montiert und geprüft
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HZK 250, Viertelschnitt 
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HZK 250, Halbschnitt 
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HZK 250, mit Halterung 
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HZK 250, Abmessungen 
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Hydr. geschaltete Lamellenkupplung

Typ HZK 250 

zur Verbindung von zwei Kardanwellen
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